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Referencia : Guía Técnica de Reacción al fuego externo en cubiertas, editado por 

AIFIM, Asociación Ibérica de Fabricantes de impermeabilizaciones, edición Mayo 

2025.  

SINTESIS DE LA PRESENTA NOTA TECNICA.  

 La Guía técnica de reacción al fuego externo en cubiertas editada por AIFIM, se 

trata de una hoja informativa técnica para clarificar los requisitos en cuanto a reacción 

al fuego exterior en cubiertas, especialmente las tipo “DECK”, en relación al DB SI 

del CTE-Documento Básico de Seguridad de Incendios del Código Técnico de la 

Edificación y mediante la misma se señalan las tablas de obligado cumplimiento que 

constan en el mencionado Documento Básico siendo las siguientes: 

1. Tabla 2.1.4. Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos. 

2. Tabla 4.1. Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos.  

En la Guía Técnica se expone la exigencia de que los revestimientos exteriores 

de la cubierta , en zonas a menos de 5 metros de la fachada y superiores a 1 metro de 

vuelo , cumplan la clase BROOF(t1), si están junto a fachadas con resistencia menor a 

una Estabilidad al Fuego menor de 60 minutos.  

Estipula los requisitos similares BROOF(t1), para zonas de cubierta junto a 

fachadas con resistencia menor al 50% de la EI-Estabilidad a incendios, incluidos 

lucernarios y similares elementos constructivos y contempla la doble exigencia, (al 

interior y la exterior), en ciertos casos, todo ello de conformidad al nuevo RSCIEI-

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales.  
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Se recalca que la seguridad no depende de un único factor o componente, sino 

del comportamiento conjunto del sistema de composición constructiva de la cubierta, 

(chapa, aislamiento, membrana u otros).  

Además señala el riesgo de incendio en la instalación de paneles solares sobre 

cubiertas tipo “DECK”, debido a la propagación de fuego de forma descendente hacia el 

interior de la edificación.  

Aconseja y recomienda el uso de utilizar sistemas constructivos ya clasificados 

mediante el sistema BROOF,(t1), incorporar barreras adicionales bajo los paneles 

solares, manteniendo y respetando una distancia de al menos 100 centímetros sin 

obstáculos.  

Por ello AIFIM destaca la importancia de utilizar membranas con retardantes 

de llama y otras mejoras estructurales para la reducción de la propagación al fuego, 

resultando que el uso de este tipo de membranas ignifugas conjuntamente con el diseño 

modular y el aislamiento térmico contribuyen a la sostenibilidad,  o sea reducción del 

efecto “isla de calor” y al aumento a la resistencia al fuego. 

En resumen, la publicación de AIFIM ofrece una visión clara y técnica del 

marco regulatorio y las buenas prácticas en la prescripción y ejecución de las 

cubiertas para garantizar en cualquier caso la seguridad ante fuego externo en las 

cubiertas, con especial énfasis en las cubiertas tipo “DECK” y las que se utilicen para la 

ubicación de paneles solares fotovoltaicos, siendo una publicación de alto interés en 

el diseño y ejecución de este tipo de cubiertas especifico para los profesionales 

relacionados en el proceso de diseño y ejecución.  

Finalmente, la Guía Técnica destaca la importancia de ensayar el sistema 

completo del diseño y ejecución de las cubiertas frente al fuego exterior, la correcta 

aplicación de la normativa vigente, ( CTE-Código Técnico de la Edificación y RSCIEI-

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales), y 

recordando que la clasificación de las cubiertas BROOF,(t1), son fundamentales para 

cumplir con la legislación y garantizar la seguridad en caso de incendio.  
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Enlaces de referencia. 

https://aifim.es/ 

https://www.infoconstruccion.es/noticias/20250514/aifim-guia-fuego-cubiertas-deck 

https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/SeguridadEnCasoDeIncendio.html 

https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/

seguridad-incendios/Paginas/RD-164-2025.aspx 
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